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Titre de thèse : Utilisation du bois de résineux pour la production de panneaux OSB
Résumé: Le ralentissement de la production de l’industrie des pâtes et papiers a entraîné la surproduction de copeaux par l’industrie du bois de sciage
résineux dans l’Est du Canada. Dans ces conditions, il devient nécessaire d’explorer la possibilité de produire des panneaux OSB à partir des dosses
des billes de bois de résineux. La détermination des relations entre les performances des panneaux OSB et les caractéristiques des lamelles de bois a
été faite afin de favoriser la production des panneaux OSB à partir d'espèces de bois de résineux utilisées dans l'industrie du bois de sciage de l’Est du
Canada : l’épinette noire, le sapin baumier et le pin gris. Le peuplier faux-tremble a été utilisé comme témoin. Le programme de pressage à chaud a été
mis au point de manière à produire des profils de masse volumique verticale comparables pour les panneaux OSB fabriqués à partir de lamelles
d’épinette noire, de sapin baumier et de pin gris. La mouillabilité de la résine phénolique sur différentes espèces de bois a été analysée au moyen d'un
essai dynamique d'angle de contact. La tomographie par micro-ordinateur à rayons X a été utilisée pour étudier les caractéristiques des vides dans les
panneaux OSB. Ainsi, le module d'élasticité et le module de rupture en flexion, la cohésion interne et le gonflement en épaisseur des panneaux OSB
fabriqués à partir de trois espèces de bois de résineux ont été déterminés pour évaluer leur potentiel pour remplacer le peuplier faux-tremble dans la
fabrication des panneaux OSB. Les panneaux fabriqués à partir de ces trois espèces de résineux ont montré des propriétés physiques et mécaniques
supérieures à la norme CSA O437 pour les propriétés de la classe O-2, sauf pour le gonflement en épaisseur. Les propriétés de flexion des panneaux
OSB diminuaient avec l'augmentation de la masse volumique de l’espèce, mais la cohésion interne augmentait. Les résultats de l'angle de contact
dynamique ont montré que la mouillabilité de la résine phénolique pour le peuplier faux-tremble était meilleure que les trois espèces de bois résineux et
qu'elle était utile en réduisant de l'effet de retour élastique des lamelles de bois. Le mélange des lamelles de bois de résineux et de peuplier faux-tremble
a permis de diminuer de façon significative le gonflement en épaisseur des panneaux. La réduction de la masse volumique des couches de surface
pourrait également être explorée pour réduire le gonflement en épaisseur de panneaux fabriqués à partir des bois de résineux considérés dans cette
étude. En outre, l’effet de la géométrie des lamelles sur les propriétés déjà mentionnées a été évalué. L’épaisseur des lamelles a eu un effet négatif
significatif sur les propriétés de flexion, mais un effet positif significatif sur la cohésion interne et le gonflement en épaisseur. La longueur des lamelles a
eu un effet positif significatif sur les propriétés de flexion parallèle, mais un effet négatif significatif sur les propriétés de flexion perpendiculaire et la
cohésion interne, à l’exception du gonflement en épaisseur. Il existe de nombreux vides dans le panneau qui sont formés par le chevauchement des
lamelles et affectent considérablement les propriétés du panneau. Les résultats ont montré que le panneau OSB avait un profil de porosité opposé au
profil de masse volumique. La légère différence de cohésion interne et d'absorption d'eau a été causée par la différence de distribution de la taille des
vides et la plus grande taille des vides. Les panneaux fabriqués à partir de lamelles d’espèces mélangées montrent une porosité totale plus élevée, un
profil de porosité plus accentué et des vides de plus petite taille comparativement à ceux des lamelles d’épinette noire, ce qui a donné de meilleures
propriétés en flexion, la plus faible cohésion interne, une plus faible absorption d’eau et un gonflement en épaisseur plus faible. Donc, le gonflement en
épaisseur de panneaux peut être efficacement réduit en utilisant des lamelles d’espèces mélangées comme couche de surface du panneau.
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